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저작권 

본 출판물(사진, 삽화, 소프트웨어 포함)은 국제 저작권법에 의해 보호되며 모든 권한은 당사에서 
보유합니다. 모든 권한은 당사에서 보유합니다. 본 설명서 및 이에 포함된 어떠한 자료도 저작권자의 서면 
동의없이 복제할 수 없습니다. 

© 저작권 2012 

책임의 한계 

본 문서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. 제조자는 본 문서의 내용을 대표하거나 보증하지 
않으며, 특히 특정 목적을 위한 상업성 또는 적합성에 대해 어떠한 묵시적인 보증도 하지 않습니다. 
제조자는 본 출판물 및 그 내용을 수정하거나 변경할 수 있으며, 이러한 수정이나 변경 사실을 통보할 
의무가 없습니다. 

상표 정보 

켄싱톤(Kensington)은 미국에서 ACCO Brand Corporation 의 등록 상표이며, 기타 세계 각국에서 상표권을 
등록 및 등록 진행 중에 있습니다. 

HDMI, HDMI 로고, 및 고화질 멀티미디어 인터페이스는 미국 및 그 외 국가에서 HDMI 
Licensing LLC 사의 상표 또는 등록 상표입니다. 

본 설명서에 사용된 기타 모든 제품명은 각 해당 소유권자의 소유입니다. 
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중요 안전 정보 

중요: 
프로젝터를 사용하시기 전에 이 부분을 반드시 읽어주십시오. 이곳에 수록된 안전 및 사용 정보에 
유의하면 프로젝터를 더욱 오랫동안 안전하게 사용할 수 있습니다. 본 설명서를 잘 보관하여 필요할 
때마다 참조해주십시오. 

본 설명서의 표기 

본 기기와 설명서에는 경고 표시를 사용하여 위험한 상황에 대한 주의를 환기시킵니다.  

본 설명서에는 다음과 같은 표기를 사용하여 중요한 정보를 제공합니다. 

참고: 
현재 주제에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 

 

중요: 
간과해서는 안 되는 추가적인 정보를 제공합니다. 

 

주의: 
기기를 손상시킬 수 있는 상황에 대한 주의를 줍니다.  

 

경고: 
기기를 손상시키거나 위험한 상황 또는 부상을 입을 수 있는 상황에 대한 주의를 줍니다.  

본 설명서에는 구성 요소와 OSD 메뉴 항목을 다음과 같이 굵은 글씨체로 표기합니다.  
“리모콘의 메뉴 버튼을 눌러 주 메뉴를 엽니다.” 

일반 안전 정보 

 프로젝터의 케이스를 열지 마십시오. 램프 외에는 사용자가 교체하거나 수리할 수 있는 부품이 
없습니다. 프로젝터의 수리는 공인 서비스 센터를 이용해 주십시오. 

 설명서 및 케이스에 표기된 모든 경고 및 주의 사항을 준수하십시오. 

 램프는 극도로 밝은 빛을 냅니다. 램프가 켜져 있는 동안 렌즈를 들여다보지 마십시오. 눈에 부상을 
입을 수 있습니다.  

 프로젝터를 불안정한 표면이나 카트 또는 스탠드 위에 설치하지 마십시오. 

 프로젝터를 물 근처, 직사광선 및 난방기기 근처에서 사용하지 마십시오. 

 책이나 가방 같은 무거운 물건을 프로젝터에 올려놓지 마십시오. 
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프로젝터 설치 주의사항 

 프로젝터를 수평으로 놓으십시오. 
프로젝터의 기울기 각이 15 도를 초과해서도 안 되고, 프로젝터를 어떤 식으로든 책상 위 및 
천정 마운트 이외에 설치해서도 안 됩니다. 그러지 않으면 램프 수명이 매우 짧아지고  예측치 
못한 손상이 발생할 수 있습니다. 

     

 배기구 주변에 최소 50 cm 의 공간을 확보하십시오. 

  
 

  
 

 

 배기구로 배출된 열기가 흡기구로 다시 흡입되지 않도록 설치하십시오. 

 폐쇄된 장소에서 프로젝터를 사용할 경우, 프로젝터가 켜져 있는 동안 주변 온도가 작동 온도를 
초과하지 않도록 하며 통풍구와 흡입구에 장애물이 없도록 하십시오. 

 주변 온도가 수용 가능한 작동 온도 범위내에 있다 하더라도 기기의 사용 중단을 야기할 수 있기 
때문에 프로젝터에 공기가 재 흡입되지 않도록 주위의 온도가 평가 인증을 통과해야 합니다. 

최최 500mm 최최 500mm 최최 500mm

최최 100mm 

최최 500mm 최최 300mm 
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설치 위치 확인 

 전원을 공급하려면, 적절한 접지 및 프로젝터 시스템의 모든 장치에 대한 대지 전위 평형을 위해 
접지 리드가 있는 3 블레이드 소켓을 사용해야 합니다. 

 프로젝터와 함께 제공된 전원 코드를 사용해야 합니다. 전원 코드가 누락된 경우, 접지 리드가 있는 
품질이 보증된 다른 3 블레이드 전원 코드를 대체 코드로 사용할 수 있으나 2 블레이드 전원 코드는 
사용하지 마십시오. 

 전압이 안정적이고, 제대로 접지되어 있고 누전되지 않는지 확인하십시오. 

 총 전력 소비량을 측정하고 안전 문제 및 단락을 방지하십시오. 총 전력 소비량은 안전 용량보다 
높지 않아야 합니다. 

 고도가 높은 지역에서는 고도 모드를 켜십시오. 

 프로젝터는 똑바로 또는 거꾸로만 설치할 수 있습니다.  

 브래킷을 설치할 때는 중량 한계를 초과하지 않고 단단히 고정하도록 하십시오. 

 에어컨 덕트나 서브우퍼 근처에는 설치하지 마십시오. 

 온도가 높고, 냉방이 불충분하고 먼지가 많은 위치에는 설치하지 마십시오. 

 제품이 ID 간섭에 의해 오작동하지 않도록 제품을 형광등에서 멀리떨어지도록 하십시오. 

 VGA IN 커넥터는 VGA IN 포트에 연결해야 합니다. 이 커넥터는 꽉 삽입하여 양쪽에 있는 나사로 
완전히 고정해야 신호 선에 올바로 연결되어 최적의 디스플레이 효과를 낼 수 있습니다. 

 AUDIO IN 커넥터는 AUDIO IN 포트에 연결해야지, AUDIO OUT 또는 BNC, RCA 와 같은 다른 
포트에 연결해서는 안 됩니다. 그러지 않을 경우 음이 출력되지 않거나 심지어 포트가 손상될 수 
있습니다. 

 프로젝터가 손상되지 않도록 200cm 보다 높게 설치하십시오. 

 전원 코드와 신호 케이블은 프로젝터의 전원을 켜기 전에 연결해야 합니다. 프로젝터의 시작 및 작동 
과정 동안에는 프로젝터가 손상되지 않도록 신호 케이블 또는 전원 코드를 삽입하거나 제거하지 
마십시오. 

냉각 주의사항 

공기 유출구 

 적절한 냉각을 보장하기 위해 공기 유출구로부터 50cm 내에 장애물이 없도록 하십시오. 

 환영을 방지하기 위해 공기 유출구는 다른 프로젝터 렌즈의 앞에 있으면 안됩니다. 

 유출구를 다른 프로젝터의 유입구로부터 100cm 이상 떨어뜨리도록 하십시오. 

 프로젝터는 사용 중 상당한 양의 열을 발생합니다. 프로젝터를 끌 때 내부 팬이 프로젝터의 열을 
방출하는데, 이 과정은 일정 시간 동안 계속될 수 있습니다. 프로젝터가 대기 모드 상태로 들어가면, 
AC 전원 버튼을 눌러 프로젝터를 끄고 전원 코드를 제거하십시오. 프로젝터가 손상될 수 있으므로 
끄기 과정 동안에는 전원 코드를 제거하지 마십시오. 한편 열 발산이 지연되어도 프로젝터의 사용 
수명에 영향을 미칩니다. 끄기 과정은 사용 중인 모델에 따라 다를 수 있습니다. 어떤 경우라도 
프로젝터가 대기 상태에 들어간 후에 전원 코드를 분리하십시오. 

공기 유입구 

 30cm 내에 공기 유입을 가로막는 물체가 없도록 하십시오. 

 유입구를 다른 열원으로부터 멀리 떨어뜨리도록 하십시오. 

 먼지가 많은 지역을 피하십시오. 
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프로젝터 선택 

에지 블렌딩 효과 

 밝기, 밝기 균형, 렌즈 뿐만 아니라 안정성 역시 프로젝터 선택 시 중요합니다. 

 프로젝터를 제대로 조정하려면 30 - 60 분간 예열이 필요합니다. 

 렌즈 이동 후 사다리꼴 및 원통 모양의 왜곡과 같은 광학적 왜곡이 없어야 합니다. 

 신속 분해 렌즈는 전기 모터가 잘못 이동하지 않도록 단단하게 고정해야 합니다. 화면은 장기간 
사용하거나 프로젝터를 시동하고 종료하는 동안 떼어두지 말아야 합니다. 

 프로젝터 6 축 컬러(R,G,B,Y,C,W). 프로젝터 조정 기능에는 색조, 채도, 게인이 필요합니다. 

 수직 또는 360 도 투사 효과. 고객과의 충돌을 피하기 위해 램프 노화의 엔지니어링 설계를 확인해야 
합니다. 

HDMI 케이블 

에지 블렌딩 신호는 디지털 전송을 사용해야 하며, 4 쌍의 TMDS 전송 임피던스가 신호 품질을 유지하기 위해 다음과 
같이 100Ω 지름을 필요로 합니다. 

 5 M  : AWG 26 

 10 M : AWG 24 

 15 M : AWG 22 

 20 M : AWG 22 

 25 M : AWG 22 

 



DLP 프로젝터 – 사용 설명서 

— vi— 

전원 안전 정보 

 프로젝터에 제공된 전원 코드만 사용하십시오. 

 전원 코드 위에 아무 것도 올려놓지 마십시오. 전원 코드가 발에 걸리지 않도록 설치하십시오. 

 리모콘을 보관하거나 장기간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 분리해 주십시오. 

램프 교체 

램프를 올바르게 교체하지 않으면 위험한 결과를 초래할 수 있습니다. 램프 교체 (P.33) 를 참조하여 램프를 
올바르고 안전하게 교체하십시오. 램프를 교체하기 전에: 

 전원 코드를 뽑아주십시오. 

 1 시간 정도 램프의 열을 식혀주십시오. 

주의: 
드물긴 하지만 정상 작동하는 동안 램프 전구가 터져 유리 가루 또는 파편이 후면 통풍구에서 
바깥쪽으로 방출될 수 있습니다. 

유리 가루 또는 파편을 흡입하거나 만지지 마십시오. 상해를 입을 수 있습니다. 

배기구에 얼굴을 향하지 마십시오. 램프의 부서진 파편 및 가스에 부상을 입을 수 있습니다. 

프로젝터 유지 관리 

 프로젝터를 닦기 전에 전원 코드를 뽑아주십시오. 프로젝터 유지 관리 (P.37) 를 참조하십시오. 

 1 시간 정도 램프의 열을 식혀주십시오. 

규제 경고 

프로젝터를 설치하고 사용하기 전에 규제 사항 (P.52) 부분을 읽어주십시오. 

중요 재활용 정보: 

본 제품의 램프 내부에는 수은이 포함되어 있습니다. 본 제품에는 적절하게 폐기하지 않으면 유해한 
다른 전자제품 폐기물이 포함되어 있을 수 있습니다. 지역, 주 또는 연방 규정을 준수하여 재활용하거나 
폐기하십시오. 자세한 정보는 미국 전자산업협회의 웹 사이트 WWW.EIAE.ORG 를 참조하십시오. 램프 
관련 폐기 정보는 WWW.LAMPRECYCLE.ORG 를 참조하십시오.   

마크 설명 

 

폐기: 가정이나 시의 쓰레기 수거 서비스를 이용하여 전기 전자 제품을 
폐기하지 마십시오. EU 국가에서 이를 위한 독립적인 재활용 수거 서비스를 
이용해야 합니다. 

http://www.eiae.org/�
http://www.lamprecycle.org/�
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본 제품의 주요 특징 

• 가벼운 중량으로 휴대 및 이동이 간편합니다. 

• NTSC, PAL, SECAM 등 주요 비디오 표준과 호환합니다. 

• 고휘도를 구현하여 대낮이나 조명이 켜진 회의실에서도 프레젠테이션이 가능합니다. 

• 최대 해상도 UXGA, 16.7 million 컬러로 선명하고 깨끗한 화면을 표현합니다. 

• 다양한 설치를 통해 전면, 후면 투사가 가능합니다. 

• 설치 각도에 의해 발생하는 이미지 왜곡을 정방형으로 보정하는 고급 키스톤 보정 기능을 
내장하고 있습니다. 

• 입력 소스를 자동으로 감지합니다. 

설명서 정보 

본 설명서는 최종 사용자를 위한 것으로 DLP 프로젝터의 설치 및 작동 방법을 설명합니다. 가능한 한 관련 
정보—예: 삽화 및 설명—를 한 페이지에 수록하였습니다. 이러한 인쇄에 맞춘 형식을 취한 것은 사용자의 
편리와 인쇄 용지 절약을 통한 환경 보호를 목적으로 합니다. 인쇄 시에는 필요한 부분만 인쇄해 주십시오.
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시작하기 

구성 물품 

프로젝터가 포장된 상자를 주의해서 열고 다음의 물품들이 모두 들어있는지 확인하십시오.  

 

DLP 프로젝 

 

 

 

Menu

Power

Volum
e

Fre
eze

Auto
Sourc

e
Blank

 
  

리모콘  
(3V CR2025 배터리 한 개 사용) 

RGB 케이블 전원 코드 

 

 
   

휴대용 가방 
(옵션) 

CD-ROM  
(본 사용 설명서) 

간편 시작 안내서 보증 카드 

 

누락되거나 파손된 물품, 작동되지 않는 물품이 있으면 즉시 구입처에 문의하십시오. 보증 서비스를 위해 
기기를 수리 보내야할 경우에 대비해 포장재를 잘 보관해 두십시오. 

주의: 
프로젝터를 먼지가 많은 환경에서 사용하지 마십시오. 
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프로젝터의 각 부분 명칭 및 기능 

앞면/우측면 

1 2 3 4 5  

항목 명칭 기능 참고 페이지 

1.  적외선 수신기 리모콘의 적외선 신호를 수신합니다 

2.  렌즈 투사 렌즈입니다 

3.  초점 링 투사된 이미지의 초점을 맞춥니다 
14 

4.  줌 링 투사된 이미지를 확대합니다 

5.  기능 키 를 참조하십시오화면 표시(OSD) 버튼 및 LED. 3 
 

중요: 
프로젝터에 있는 개방 통풍구는 공기를 순환하여 프로젝터 램프를 냉각시킵니다. 통풍구 입구에 
장애물을 놓지 마십시오. 
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상단—화면 표시(OSD) 버튼 및 LED. 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

항목 명칭 기능 
참고 

페이지 

1.  키스톤  
OSD 에서 설정을 검색하고 변경합니다 

빠른 메뉴 – 키스톤용  

15 

2.  메뉴 OSD 메뉴를 열고 종료합니다  

3.  소스 
OSD 에서 설정을 검색하고 변경합니다 

소스 메뉴를 입력합니다.  

4.  키스톤  
OSD 에서 설정을 검색하고 변경합니다 

빠른 메뉴 – 키스톤용  

5.  자동 
OSD 에서 설정을 검색하고 변경합니다 

이미지 크기, 위치, 해상도를 최적화합니다  

6.   (전원 버튼)  프로젝터를 키거나 끕니다  

7.  전원 LED 
파란색 고정  전원 켜기, 대기, 램프 켜짐 

40 
파란색 점멸 시스템 초기화됨/냉각 중/오류 코드 

8.  램프 LED  
빨간색 고정 램프 고장. 

빨간색 깜박임 오류 코드 
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뒷면 
경고: 
장치를 연결하기 전에 안전을 위해 프로젝터에서 모든 전원을 연결 해제하십시오. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

항목 명칭 기능 참고 페이지 

1.  AC 입력 전원 케이블을 연결합니다. 9 

2.  HDMI(*1 ) HDMI 장치의 HDMI 케이블을 연결합니다. 

3.  COMPUTER IN 1 컴퓨터와 서 RGB 케이블을 연결합니다. 

4.  COMPUTER IN 2 (*2) 컴퓨터와 서 RGB 케이블을 연결합니다. 

5.  RS-232C(*2 ) 리모컨용 RS-232 직렬 포트 케이블을 연결합니다. 

6.  COMPUTER OUT 
(*2) 

RGB 케이블을 디스플레이에 연결합니다 

7.  S-비디오(*3) 비디오 장치에서 S-비디오 케이블 연결 

8.  VIDEO(*3) 비디오 장치에서  컴포짓 케이블을 연결합니다. 

9.  오디오 입력 입력 장치에서 오디오 케이블을 연결합니다. 

10.   (USB) 컴퓨터에서 USB 케이블을 연결합니다. (서비스 전용) 

11.  오디오 출력 AUDIO 케이블을 오디오 증폭기에 연결합니다 

12.  켄싱턴 락 
Kensington® Lock 시스템을 사용하여 고정 물체에 
고정합니다. 

38 

참고: 
(*1) D550 / D552 / D55BA / D548 / D54HA / D551 / D560ST 시리즈에는 없음. 

(*2) D548/D54HA/D553 시리즈에는 없음. 

(*3) D55BA 시리즈에는 없음. 
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밑면 

12

11 22  

항목 명칭 기능 참고 페이지 

1.  천장 설치 구멍 프로젝터의 천장 설치에 대한 정보는 대리점에 문의하십시오. 

2.  경사 조절기  조절기를 돌려 각도를 조절합니다.  13 

  

참고: 
천장 설치에는 반드시 UL 인증 천장 마운팅 장치를 사용하십시오. 
천장 설치용으로 승인된 마운팅 하드웨어와 최대 나사 길이가 12 mm (0.47 인치)인 M4 나사를 
사용하십시오.  
천장 마운트의 구조는 모양과 강도가 적합해야 합니다. 천장 마운트의 지탱 무게는 설치된 기기의 
무게를 초과해야 하며, 기기의 세 배가 되는 무게 (5.15 kg 이상) 를 60 초 동안 지탱할 수 있어야 
합니다. 
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리모콘의 각 부분 명칭 및 기능 

1 2

3

4

5

6

7

89

10

11

12
13
14

15
Menu Power

V
o

lu
m

e

Freeze

Auto Source Mute

 

항목 명칭 기능 참고 페이지 

1.  상 커서 OSD 메뉴를 이동하고 설정을 변경합니다 
15 

2.  Enter OSD 메뉴의 설정을 변경합니다 

3.  전원 프로젝터의 전원을 켜거나 끕니다 9 

4.  우 커서 OSD 메뉴를 이동하고 설정을 변경합니다 15 

5.  볼륨 + 볼륨 증가 
14 

6.  볼륨 - 볼륨 감최 

7.  음소거 
음소거 
참고: 다른 모델에서 사용 가능 

8.  정지 스크린 위의 이미지를 정지/재생합니다 

9.  소스 입력 장치를 감지합니다 

10.  자동 위상, 트래킹, 크기, 위치를 자동으로 조절합니다(RGB 만 가능) 

11.  키스톤 상단 사다리꼴 이미지(위쪽이 더 넓은) 형태 보정 
14 

12.  키스톤 하단 사다리꼴 이미지(아래쪽이 더 넓은) 형태 보정 

13.  하 커서 OSD 메뉴를 이동하고 설정을 변경합니다 

15 14.  좌 커서 OSD 메뉴를 이동하고 설정을 변경합니다 

15.  메뉴 OSD 를 불러옵니다 
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리모콘 배터리 넣기 

 

1.  배터리 수납부 커버를 화살표 
방향으로 밀어서 엽니다 (A). 
커버(B)를 잡아 당깁니다. 

 

2.  배터리의 양극이 위를 향하게 
넣습니다. 

 

3.  커버를 다시 설치합니다. 

 

 

주의: 
1. 3V 리튬 배터리(CR2025)만 사용하십시오. 
 
2. 수명이 다한 배터리는 사용 지역의 규정을 준수하여 폐기하십시오.  
 
3. 프로젝터를 장기간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 분리해 주십시오. 

 



DLP 프로젝터 – 사용 설명서 

— 8— 

중요: 
1. 밝은 형광 조명이 켜져 있는 환경에서 프로젝터를 사용하지 마십시오. 형광 조명의 특정 
고주파수가 리모콘의 작동을 방해할 수 있습니다. 
 
2. 리모콘과 프로젝터 사이에 장애물이 없도록 하십시오. 리모콘과 프로젝터 사이에 장애물이 있을 
경우에는 프로젝터 스크린과 같은 반사면에 신호를 반사시킬 수 있습니다. 
 
3. 프로젝터의 버튼과 키는 리모콘의 해당 버튼과 동일한 기능을 지닙니다. 본 사용 설명서에서는 
리모콘의 버튼을 기준으로 기능을 설명합니다. 

리모콘의 조작 범위 

리모콘은 적외선 전파를 사용하여 프로젝터를 제어합니다. 리모콘과 프로젝터의 위치가 반드시 
직선이 될 필요는 없습니다. 리모콘을 프로젝터의 측면 또는 뒷면과 수직이 되지 않도록 잡고 
프로젝터와의 반경 7 미터(23 피트) 이내, 상하 15 도 각도 이내에서 조작하십시오. 프로젝터가 리모콘 
동작에 응답하지 않으면 사용 거리를 좁혀 보십시오.    

프로젝터 및 리모콘 버튼 

리모콘 또는 프로젝터 윗면에 있는 버튼을 사용하여 프로젝터를 조작할 수 있습니다. 리모콘 버튼으로 
모든 조작이 가능하며, 프로젝터 버튼은 사용에 한계가 있습니다. 
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설정 및 작동 

프로젝터 시작 및 종료 

 

1.  전원 코드를 프로젝터에 연결합니다. 
반대쪽을 전원 콘센트에 연결합니다.

프로젝터의  전원 LED 가 
켜집니다. 

 2.  연결된 장치의 전원을 켭니다. 

3.  전원 LED 가 깜박이지 않는지 

확인합니다. 그런 다음  전원 
버튼을 눌러 프로젝터를 켭니다.  
 
프로젝터의 로고 화면이 뜨고 연결된 
기기가 감지됩니다. 
 
보안 잠금이 활성화되어 있으면 암호 
(보안 잠금) 설정 (P. 11) 을 
참조하십시오. 

4.  한 개 이상의 입력 기기가 연결되어 
있으면, 소스 버튼을 누른 다음 ▲▼ 
를 사용하여 장치를 선택합니다. 
(컴포넌트는 RGB - 컴포넌트 
어댑터를 통해 지원됩니다.) 
 

 

• VGA1 / VGA2(*): 아날로그 RGB 

• 비디오(*): 기존 방식의 컴포짓 비디오 

• S-비디오(*): 슈퍼 비디오(Y/C 분리됨) 

• HDMI (*): 고화질 멀티미디어 인터페이스 

참고: (*) 일부 모델에서 사용 불가 
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5.  “전원을 끄겠습니까? /다시 전원 
버튼을 누르세요” 메시지가 나타나면 
전원 버튼을 누릅니다. 프로젝터의 
전원이 꺼집니다.  

주의: 
전원 LED가 깜박거림을 중단하여 프로젝터가 식었음을 나타낼 때까지 전원 코드를 뽑지 마십시오. 
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암호 (보안 잠금) 설정 

네 개의 (화살표) 버튼으로 암호를 설정하여 프로젝터가 무단으로 사용되는 것을 방지할 수 있습니다. 
이 기능을 사용하면 프로젝터의 전원을 켤 때마다 암호를 입력해야 합니다. (OSD 메뉴 사용에 대한 
설명은 OSD 사용 (P.15) 및 OSD 언어 설정 (P.16) 을 참조하십시오.) 

중요: 
암호를 안전한 곳에 보관하십시오. 암호를 모르면 프로젝터를 사용할 수 없습니다. 암호를 잊었다면 
대리점에 암호 삭제에 대한 정보를 문의하십시오. 

 

1.  메뉴 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 
불러옵니다. 

2.  커서 ◄► 버튼을 눌러 설정 1 메뉴로 
이동하고, 커서 ▲▼ 버튼을 눌러 
어드밴스 1 메뉴를 선택합니다. 

3.   (입력) / ► 을 눌러 어드밴스 1 하위 
메뉴로 갑니다. 커서 ▲▼ 버튼을 눌러 
보안 잠금을 선택합니다. 

 

4.  커서 ◄► 버튼을 눌러 보안 잠금 
기능으로 가서 사용 또는 사용 안 함을 
선택합니다. 

암호 입력 창이 자동으로 나타납니다. 
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5.  키패드 또는 리모콘의 ▲▼◄► 버튼을 
사용하여 암호를 입력할 수 있습니다. 
같은 화살표를 5 번 사용하든 어떤 
조합을 사용하든, 반드시 5 자리를 
설정해야 합니다. 

원하는 순서대로 커서 버튼을 눌러 
암호를 설정합니다. 메뉴 버튼을 눌러 
대화 창을 나갑니다. 

6.  전원 버튼을 눌렀을 때 보안 잠금이 
활성화되어 있으면 암호 확인 메뉴가 
나타납니다.  
5 단계에서 설정한 순서대로 암호를 
입력합니다. 암호를 잊었을 경우에는 
서비스 센터에 문의하십시오.  
서비스 센터는 소유자를 확인하고 암호 
재설정을 도와줍니다.  
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프로젝터 높이 조절 

프로젝터를 설치할 때 다음 사항을 주의하여 설치하십시오. 

• 프로젝터를 설치할 테이블이나 스탠드는 평평하고 견고해야 합니다. 

• 프로젝터를 스크린과 직각이 되도록 설치합니다. 

• 케이블에 걸려 넘어지지 않도록 케이블을 안전한 위치에 설치합니다.  

 

이미지의 각도를 조절하려면 경사 조절기 를 좌우로 돌려 원하는 각도로 
조절합니다. 
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줌, 초점, 키스톤 조절 

1.  이미지-줌 
컨트롤(프로젝터에만 
있음)을 사용하여 투사 
이미지와 화면 크기를 
조정합니다 B . 

 

2.  
 

이미지-초점 
제어(프로젝터에만 
있음)를 사용하여 
이미지를 선명하게 조절 

. 

3.  리모콘에 있는 키스톤 
버튼을 사용하여 

사다리꼴 이미지(상단 

또는 하단이 더 넓은) 
형태를 보정합니다. 

 

4.  키스톤 조절 창이 
화면에 나타납니다. 

볼륨 조절 

1.  리모콘의 볼륨 +/- 
버튼을 누릅니다. 
볼륨 조절 창이 화면에 
나타납니다. 

 

  

2.  볼륨을 끄려면 음소거 
버튼을 누릅니다. (이 
기능은 리모컨에서만 
사용할 수 있습니다.)  

참고: 다른 모델에서 
사용 가능 
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OSD 메뉴 설정 

OSD 메뉴 제어 버튼 

본 프로젝터에는 이미지 조절 및 다양한 설정을 변경할 수 있는 OSD 가 내장되어 있습니다.  

OSD 사용 

리모콘의 커저 버튼을 사용하여 검색하고 OSD 를 변경할 수 있습니다.  

2

Menu Power

V
o

lu
m

e

Freeze

Auto Source

1

1

3

4

5

1
3
2

1

4

5

Mute

 

1. OSD 를 불러오려면 메뉴 
버튼을 누릅니다. 

2. 3 개의 메뉴가 있습니다. 
◄► 버튼을 눌러 메뉴를 
이동합니다.   

3. ▲▼ 버튼을 눌러 메뉴의 
상하로 이동합니다. 

4. ◄► 버튼을 눌러 설정 값을 
변경합니다. 

5. 메뉴를 눌러 OSD 를 
종료하거나 하부 메뉴를 
나갑니다. 

참고: 
비디오 소스에 따라 조절할 수 없는 OSD 항목도 있습니다. 예를 들면, 컴퓨터 메뉴의 수평 조정/수직 
조정 항목은 PC 에 연결했을 때만 조절할 수 있습니다. 조절할 수 없는 항목은 회색으로 표시됩니다.   
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OSD 언어 설정 

계속하기 전에 OSD 언어를 원하는 언어로 설정하십시오. 

1. 메뉴 버튼을 누릅니다. 커서 ◄► 버튼을 눌러 설정 1 을 검색합니다. 커서 ▲▼ 버튼을 눌러 
어드밴스 1 메뉴로 이동합니다. 

 

2.  (입력) / ► 을 눌러 어드밴스 1 하위 메뉴로 갑니다. 언어가 강조 표시될 때까지 커서 ▲▼ 
버튼을 누릅니다. 

 

3. 원하는 언어가 표시될 때까지버튼을 누릅니다. 

4. OSD 를 닫으려면 메뉴 버튼을 네 번 누릅니다. 



DLP 프로젝터 – 사용 설명서 

– 17 – 

OSD 메뉴 개요   

다음 개요도를참조하설정 범위를 빠르게 찾아볼 수 있습니다. 

 

참고: 
(*) 일부 모델에서 사용 불가. 
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이미지 메뉴 

주의! 
변경될 경우 모든 디스플레이 모드 매개변수는 사용자 모드에 저장됩니다.  

메뉴 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 불러옵니다. ◄► 버튼을 눌러 이미지 메뉴로 이동합니다. ▲▼ 버튼을 
눌러 이미지 메뉴의 상하로 이동합니다. ◄► 을 눌러 설정값으로 가서 이를 변경합니다. 

 

항목 기능 

디스플레이 모드 커서 ◄► 버튼을 눌러 디스플레이 모드로 가서 이를 설정합니다.  

밝기 커서 ◄► 버튼을 눌러 디스플레이 밝기로 가서 이를 조정합니다. 

명암 커서 ◄► 버튼을 눌러 디스플레이 명암으로 가서 이를 조정합니다. 

컴퓨터 
(입력) / ► 을 누르면 컴퓨터 메뉴로 갑니다. 컴퓨터 메뉴 페이지의 19 를 
참조하십시오. 

자동 보정 (입력) / ► 을 누르면 위상, 트래킹, 크기 및 위치를 자동으로 조정합니다. 

어드밴스 
 (Enter) / ► 를 눌러 어드밴스 메뉴를 엽니다. 20 페이지의 어드밴스 기능 을 

참조하십시오. 

색상 관리 
(입력) / ► 을 누르면 색상 관리 메뉴로 갑니다. 21 페이지에 색상 관리 에 관한 세부 
정보가 있습니다. 
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컴퓨터 메뉴 

메뉴 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다. ◄► 를 눌러 이미지 메뉴로 갑니다. ▲▼ 을 눌러 컴퓨터 
메뉴로 이동한 다음 Enter(엔터) 또는 ► 을 누릅니다. 컴퓨터 메뉴에서 ▲▼ 을 눌러 위아래로 
이동합니다. 

 

항목 기능 

수평 조정 
커서 ◄► 버튼을 눌러 디스플레이 위치로 가서 이를 왼쪽 또는 오른쪽으로 
조절합니다.  

수직 조정 커서 ◄► 버튼을 눌러 디스플레이 위치로 가서 이를 위아래로 조절합니다.  

주파수 커서 ◄► 버튼을 눌러 A/D 샘플링 클록으로 가서 이를 조절합니다. 

트래킹 커서 ◄► 버튼을 눌러 A/D 샘플링 도트로 가서 이를 조절합니다. 
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어드밴스 기능 

메뉴 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다. ◄► 를 눌러 이미지 메뉴로 이동합니다. ▼▲ 를 눌러 어드밴스 
메뉴로 이동한 다음 Enter 또는► 를 누릅니다. ▼▲ 를 눌러 어드밴스 메뉴의 상하로 이동합니다. 

 

항목 기능 

Brilliant Color 커서 ◄► 버튼을 눌러 Brilliant Color 값으로 가서 이를 조정합니다. 

선명도 커서 ◄► 버튼을 눌러 디스플레이 선명도로 가서 이를 조정합니다. 

감마 커서 ◄► 버튼을 눌러 디스플레이의 감마 보정으로 가서 이를 조정합니다. 

색 온도 커서 ◄► 버튼을 눌러 색 온도로 가서 이를 조절합니다. 

비디오 AGC 
◄► 버튼을 눌러 비디오 소스에 대한 자동 게인 제어 사용/사용 안 함으로 가서 이를 
설정합니다. 

색농도 ◄► 버튼을 눌러 색 농도로 가서 이를 조절합니다. 

색상 ◄► 버튼을 눌러 색상/Hue 로 가서 이를 조절합니다. 
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색상 관리 

Menu 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다. ◄► 를 눌러 이미지 메뉴로 갑니다. ▼▲ 을 눌러 색상 관리 
메뉴로 이동한 후 Enter(엔터) 또는 ► 을 누릅니다. ▼▲ 을 눌러 색상 관리 메뉴에서 위아래로 
이동합니다. 

 

항목 기능 

빨강 
빨강 색상 관리를 불러옵니다.  
◄► 버튼을 눌러 Hue, 채도, Gain 을 조절합니다. 

초록 
초록 색상 관리를 불러옵니다.  
◄► 버튼을 눌러 Hue, 채도, Gain 을 조절합니다. 

파랑 
파랑 색상 관리를 불러옵니다.  
◄► 버튼을 눌러 Hue, 채도, Gain 을 조절합니다. 

녹청 
녹청 색상 관리를 불러옵니다.  
◄► 버튼을 눌러 Hue, 채도, Gain 을 조절합니다. 

자홍 
자홍 색상 관리를 불러옵니다.  
◄► 버튼을 눌러 Hue, 채도, Gain 을 조절합니다. 

노랑 
노랑 색상 관리를 불러옵니다.  
◄► 버튼을 눌러 Hue, 채도, Gain 을 조절합니다 . 

흰색 
흰색 색상 관리를 불러옵니다.  
◄► 버튼을 눌러빨강, 초록, 파랑을 조절합니다. 
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설정 1 메뉴 

MENU 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다. 커서 ▲▼ 버튼을 눌러 설정 1 메뉴로 이동합니다. 설정 1 
메뉴에서 위아래로 이동하려면 커서 ▲▼ 버튼을 누릅니다. ◄► 을 눌러 설정값으로 가서 이를 
변경합니다. 

 

항목 기능 

소스 
커서 ◄► 버튼을 눌러 소스 메뉴로 갑니다. 기준 입력 소스 선택 
(IR/키패드). 

투영 커서 ◄► 버튼을 눌러 4 가지 투사 방법으로 가서 투사 방법을 선택합니다. 

가로/세로 비율 커서 ◄► 버튼을 눌러 가로/세로 비율로 가서 이를 조절합니다. 

키스톤 커서 ◄► 버튼을 눌러 디스플레이 키스톤으로 가서 이를 조정합니다. 

디지털 줌 커서 ◄► 버튼을 눌러 디지털 줌 메뉴로 가서 이를 조정합니다.  

오디오  (Enter) / ► 을 눌러 오디오 메뉴로 갑니다. 오디오 페이지의 23 를 참조하십시오. 

어드밴스 1 
 (Enter) / ► 을 눌러 어드밴스 1 메뉴로 갑니다. 고급 1 기능 페이지의 24 를 

참조하십시오. 

어드밴스 2 
 (Enter) / ► 을 눌러 어드밴스 2 메뉴로 갑니다. 고급 2 기능 페이지의 26 를 

참조하십시오. 
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오디오 

Menu 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다. ◄► 를 눌러 설정 1 메뉴로 갑니다. ▼▲ 을 눌러 오디오 
메뉴로 이동한 후 Enter(엔터) 또는 ► 을 누릅니다. ▼▲ 을 눌러 오디오 메뉴에서 위아래로 
이동합니다. 

 

항목 기능 

볼륨 ◄► 버튼을 눌러 오디오 볼륨으로 가서 이를 조절합니다.  

음소거 ▲▼ 버튼을 눌러 스피커로 가서 스퍼커를 켜거나 끕니다. 
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고급 1 기능 

Menu 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다. ◄► 를 눌러 설정 1 메뉴로 갑니다. ▼▲ 을 눌러 고급 1 
메뉴로 이동한 후 Enter(엔터) 또는 ► 을 누릅니다. ▼▲ 을 눌러 고급 1 메뉴에서 위아래로 
이동합니다. ◄► 을 눌러 설정값으로 가서 이를 변경합니다. 

 

항목 기능 

언어 ▲▼ 버튼을 눌러 다른 현지화 메뉴로 가서 이를 선택합니다. 

보안 잠금 커서 ◄► 버튼을 눌러 보안 잠금 기능으로 가서 사용 또는 사용 안 함을 선택합니다. 

빈 화면 커서 ◄► 버튼을 눌러 빈 화면용 다른 색으로 가서 이를 선택합니다. 

Splash 로고 커서 ◄► 버튼을 눌러 splash 로고로 가서 이를 켜거나 끕니다. 

Closed Captioning ◄► 버튼을 눌러 자막 사용/사용 안 함으로 가서 이를 선택합니다. 

키패드 잠금 커서 ◄► 버튼을 눌러 키 패드에서 키 사용 또는 사용 안 함으로 가서 이를 선택합니다.

3D 설정 
3D 메뉴에 들어가려면 Enter(엔터)/ ► 을 누릅니다. 25 페이지에 3D 설정 에 관한 

세부 정보가 있습니다. 

참고: 
3D 기능을 사용하려면 우선 3D 디스크 메뉴 하에서 DVD 장치에서 발견된 3D 설정에서  
영화 재생을 활성화하십시오. 
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3D 설정 

 

항목 기능 

3D 커서 ◄► 버튼을 눌러 다른 3D 모드로 가서 이를 선택합니다. 

3D Sync 반전 
커서 ◄► 버튼을 눌러 3D 동기화 변환 사용 또는 사용 안 함으로 가서 이를 
선택합니다. 

3D 형식 커서 ◄► 버튼을 눌러 다른 3D 형식 사용 또는 사용 안 함으로 가서 이를 선택합니다. 

 

참고: 

1. 해당 3D 소스가 없으면, 3D OSD 메뉴 항목이 회색으로 표시됩니다. 이것이 기본 설정입니다. 

2. 프로젝터가 해당 3D 소스에 연결되면, 선택에 대한 3D OSD 메뉴 항목이 활성화됩니다. 

3. 3D 안경을 착용하고 3D 이미지를 보십시오. 

4. 3D DVD 또는 3D 미디어 파일의 3D 콘텐트가 필요합니다. 

5. 3D 소스를 활성화해야 합니다. (일부 3D DVD 콘텐트에는 3D 켜기-끄기 선택 기능이 있습니다.) 

6. DLP 링크 3D 또는 IR 3D 셔터 안경이 필요합니다. IR 3D 셔터 안경 사용 시, PC 에 드라이버를 
설치하고 USB 이미터를 연결해야 합니다. 

7. OSD 의 3D 모드는 안경의 종류와 일치해야 합니다(DLP 링크 또는 IR 3D). 

8. 안경의 전원을 켭니다. 안경에는 일반적으로 전원 켜기-끄기 스위치가 있습니다.  
안경의 종류마다 각자 구성 지침이 있습니다. 안경과 함께 제공된 구성 지침에 따라 설치 과정을 
마치십시오. 

 

참고:  
안경의 종류(DLP 링크 또는 IR 셔터 안경)에 따라 맞는 설정을 해야 하므로, 다음 안내대로 설정을 
완료하십시오. 
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고급 2 기능 

Menu 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다. ◄► 를 눌러 설정 1 메뉴로 갑니다. ▼▲ 을 눌러 고급 2 
메뉴로 이동한 후 Enter(엔터) 또는 ► 을 누릅니다. ▼▲ 을 눌러 고급 2 메뉴에서 위아래로 
이동합니다. ◄► 을 눌러 설정값으로 가서 이를 변경합니다. 

 

항목 기능 

테스트 패턴 커서 ◄► 버튼을 눌러 내부 테스트 패턴으로 가서 이를 선택합니다. 

수평 이미지 이동 커서 ◄► 버튼을 눌러 수평 이미지 이동으로 가서 이를 선택합니다. 

수직 이미지 이동 커서 ◄► 버튼을 눌러 수평 이미지 이동으로 가서 이를 선택합니다. 
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설정 2 메뉴 

MENU 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다. 커서 ◄► 버튼을 눌러 설정 2 메뉴로 이동합니다. 설정 2 
메뉴에서 위아래로 이동하려면 커서 ▲▼ 버튼을 누릅니다. 

 

항목 기능 

자동 소스 선택 커서 ◄► 버튼을 눌러 자동 소스 검색으로 가서 사용/사용 안 함을 설정합니다.  

전원 끄기 신호 
없음(분) 

커서 ◄► 버튼을 눌러 신호가 없을 때 램프 자동 종료 사용/사용 안 함으로 가서 이를 
설정합니다 .  

자동 전원 켜기 
커서 ◄► 버튼을 눌러 AC 전원이 공급될 때 자동 전원 켜기 사용/사용 안 함으로 가서 
이를 설정합니다 . 

조명 모드 
커서 ◄► 버튼을 눌러 더 밝은 램프 모드 또는 수명을 연장하는 낮은 밝기로 가서 이를 
선택합니다. 

전체 재설정  (Enter) / ► 을 눌러 모든 설정을 초기화합니다. 

상태 
 (Enter) / ► 을 눌러 시작 메뉴로 갑니다. 28 페이지에 상태 에 관한 세부 정보가 

있습니다. 

어드밴스 1 
 (Enter) / ► 을 눌러 어드밴스 1 메뉴로 갑니다. 고급 1 기능 페이지의 29 를 

참조하십시오. 

어드밴스 2 
 (Enter) / ► 을 눌러 어드밴스 2 메뉴로 갑니다. 고급 2 기능 페이지의 31 를 

참조하십시오. 
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상태 

설정 2 메뉴에서 위아래로 이동하려면 커서 ▲▼ 버튼을 누릅니다. 상태 메뉴를 선택하고 Enter 또는 
► 을 눌러 시작합니다. 

 

항목 기능 

입력 소스 활성화된 소스를 표시합니다. 

비디오 정보 RGB 소스에 대한 해상도/비디오 정보 및 비디오 소스에 대한 색상 표준을 표시합니다. 

램프 사용 시간 램프 사용 시간 정보가 표시됩니다. (표준 및 증가) 
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고급 1 기능 

Menu 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다. ◄► 를 눌러 설정 2 메뉴로 갑니다. ▼▲ 을 눌러 고급 1 
메뉴로 이동한 후 Enter(엔터) 또는 ► 을 누릅니다. ▼▲ 을 눌러 고급 1 메뉴에서 위아래로 
이동합니다. ◄► 을 눌러 설정값으로 가서 이를 변경합니다. 

 

항목 기능 

메뉴 위치 ◄► 버튼을 눌러 다른 OSD 위치로 가서 이를 선택합니다. 

투명도 메뉴 ◄► 버튼을 눌러 OSD 배경 투명도 수준으로 가서 이를 선택합니다.  

저전력 모드 ◄►를 눌러 저전력 모드 켜기 또는 끄기로 가서 이를 선택합니다. 

팬 속도 
커서 ◄► 버튼을 눌러 표준/고속 간 전환으로 가서 이를 전환합니다.  
참고: 고온, 다습 또는 고지대(1500m(4921 피트) 이상일 때 높은)에서는 고속을 
선택하십시오. 

램프 사용 시간 
리셋 

램프를 교체한 후 이 항목을 재설정해야 합니다. 30 페이지에 램프 사용 시간 리셋 에 
관한 세부 정보가 있습니다. 

프로젝터 ID 커서 ◄► 버튼을 눌러  0에서 98 사이의 두 자리수 프로젝터 ID로 가서 이를 조정합니다.
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램프 사용 시간 리셋 

 

램프 사용 시간 카운터를 설정하려면 램프 초기화 (P.36) 를 참조하십시오. 
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고급 2 기능 

Menu 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다. ◄► 를 눌러 설정 2 메뉴로 갑니다. ▼▲ 을 눌러 고급 2 
메뉴로 이동한 후 Enter(엔터) 또는 ► 을 누릅니다. ▼▲ 을 눌러 고급 2 메뉴에서 위아래로 
이동합니다. ◄► 을 눌러 설정값으로 가서 이를 변경합니다. 

 

항목 기능 

절전 타이머 
커서 ◄► 버튼을 눌러 절전 타이머로 가서 이를 설정합니다. 사전 설정된 시간 후에 
프로젝터가 자동으로 꺼집니다. 

소스 필터 
Enter(엔터)/ ► 을 눌러 소스 필터 메뉴로 갑니다. 32 페이지에 소스 필터 에 관한 세부 
정보가 있습니다. 
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소스 필터 

ENTER(엔터) 버튼을 눌러 소스 필터 하위 메뉴로 갑니다. 

 

항목 기능 

VGA1 ◄► 버튼을 눌러 VGA1 소스 사용 또는 사용 안 함으로 가서 이를 설정합니다. 

VGA2 (*) ◄► 버튼을 눌러 VGA2 소스 사용 또는 사용 안 함으로 가서 이를 설정합니다. 

비디오 (*) ◄► 버튼을 눌러 컴포짓 비디오 소스 사용 또는 사용 안 함으로 가서 이를 설정합니다.

S-Video (*) ◄► 버튼을 눌러 S-비디오 소스 사용 또는 사용 안 함으로 가서 이를 설정합니다. 

HDMI (*) ◄► 버튼을 눌러 HDMI 소스 사용 또는 사용 안 함으로 가서 이를 설정합니다. 

참고: 
(*) 일부 모델에서 사용 불가. 
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유지 관리 및 보안 

램프 교체 

램프의 수명이 다하면 교체해야 합니다. 대리점에서 승인된 부품만을 구입해 사용하십시오.  

중요: 
a. 본 제품에 사용된 투사 램프에는 소량의 수은이 포함되어 있습니다.  

b. 본 제품을 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 

c. 본 제품은 사용하는 지역의 규제에 따라 폐기하십시오. 

경고: 
램프를 교체하기 전에 최소 30 분 이상 프로젝터의 전원을 끄고 플러그를 뽑아 두십시오. 이 지시에 
따르지 않으면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 
 

주의: 
드물긴 하지만 정상 작동하는 동안 램프 전구가 터져 유리 가루 또는 파편이 후면 통풍구에서 
바깥쪽으로 방출될 수 있습니다. 

유리 가루 또는 파편을 흡입하거나 만지지 마십시오. 상해를 입을 수 있습니다. 

배기구에 얼굴을 향하지 마십시오. 램프의 부서진 파편 및 가스에 부상을 입을 수 있습니다. 

천장 장착 프로젝터에서 램프를 제거할 때에는 프로젝터 밑에 아무도 없는지 확인하십시오. 램프가 
파열된 경우 유리 파편이 떨어질 수 있습니다.  

！ 램프가 파열할 경우 
램프가 파열하면 부서진 유리 파편 및 가스가 프로젝터 내부에 흩어질 수 있으며 통풍구 밖으로 나올 
수 있습니다. 가스는 유독성의 수은이 포함되어 있습니다. 

창문과 문을 열어 환기 시키십시오. 

가스를 흡입하였거나 부서진 램프 가루가 눈 또는 입으로 들어간 경우 즉시 의사의 진찰을 
받으십시오.  

1.  램프 컴파트먼트 커버의 
나사들을 풀어 줍니다. 
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2.  램프 수납부 커버를 
엽니다. 

 

3.  램프 커넥터를 분리합니다. 

1

2

 

4.  두 개의 나사를 램프 
모듈에서 제거합니다. 

 

5.  모듈 손잡이를 세웁니다. 

6.  모듈 손잡이를 잡고 램프 
모듈을 빼냅니다. 
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7.  1 단계에서 6 단계의 
역순으로 새 램프 모듈을 
설치합니다.  
설치하는 동안 램프 모듈을 
정렬한 후 수평이 되게 
하여 손상을 방지합니다. 

 

참고:  
나사를 조이기 전에 램프 
모듈을 제자리에 정확히 
위치시켜야 합니다. 

램프 컴파트먼트 커버를 
도로 설치하기 전에 램프 
커넥터를 제대로 연결하고 
그림과 같이 배치해야 
합니다. 

 

 

경고: 
램프 커넥터는 아래 그림과 같이 커넥터 베이스와 같은 높이로 설치해야 합니다. 램프 커넥터와 
커넥터 베이스 사이에 간극이 있으면 프로젝터가 손상됩니다. 다음은 올바른 램프 커넥터 설치와 
잘못된 램프 커넥터 설치의 그림입니다. 

No Gap Gap

Correct Incorrect  

간극 간극 없음 

올바른 설치 잘못된 설치 
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램프 초기화 

램프를 교체한 후에는 램프시간을 0 으로 초기화해야 합니다. 다음 절차에 따르십시오. 

1.  메뉴 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 
불러옵니다. 

2.  커서 ▲▼ 버튼을 눌러 설정 2 
메뉴로 이동합니다. 커서 버튼을 
눌러 아래로 어드밴스 1 로 
이동하여 enter(엔터)를 누릅니다. 

3.  ▲▼ 버튼을 눌러 램프 사용 시간 
리셋으로 이동합니다. 

4.  ► 또는 Enter 버튼을 누릅니다. 

메시지 화면이 나타납니다. 

5.  ▼ ▲ ◄ ► 버튼을 눌러 램프 사용 
시간을 리셋합니다. 

6.  메뉴 버튼을 눌러 설정 2 로 
되돌아갑니다. 
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프로젝터 유지 관리 

프로젝터에 묻은 먼지와 오물을 잘 닦아주면 프로젝터를 고장 없이 사용할 수 있습니다. 

경고: 
1. 프로젝터를 닦기 전에 최소 30 분 이상 프로젝터의 전원을 끄고 플러그를 뽑아 두십시오. 이 
지시에 따르지 않으면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 

2. 축축한 천을 사용하십시오. 프로젝터의 환기구에 물이 들어가지 않게 하십시오.  

3. 청소 중 프로젝터 내부에 소량의 물이 들어간 경우에는 전원을 연결하지 말고 통풍이 잘 되는 곳에 
몇 시간 놓아 두십시오. 

4. 청소 중 프로젝터 내부에 다량의 물이 들어간 경우에는 서비스 센터에 프로젝터의 수리를 
요청하십시오. 

렌즈 닦기 

렌즈 세척제는 카메라 상점에서 쉽게 구입할 수 있습니다. 다음 설명에 따라 프로젝터의 렌즈를 
닦아주십시오. 

1. 깨끗하고 부드러운 천에 소량의 렌즈 세척제를 묻힙니다. (세척제를 렌즈에 직접 뿌리지 
마십시오.) 

2. 원을 그리 듯 가볍게 렌즈를 닦아줍니다. 

주의: 
1. 연마제 또는 용제를 사용하지 마십시오. 

2. 프로젝터 케이스에 세적체를 사용하면 변색 또는 퇴색의 우려가 있으니 사용하지 마십시오. 

케이스 닦기 

다음 설명에 따라 프로젝터의 케이스를 닦아주십시오. 

1. 깨끗한 젖은 천으로 먼지를 닦아냅니다. 

2. 식기 세척제와 같은 연성 세재를 푼 미지근한 물에 천을 적셔 케이스를 닦아줍니다. 

3. 천에 남은 세제를 완전히 제거한 후 프로젝터를 다시 닦아줍니다. 

주의: 
케이스의 변색 또는 탈색의 우려가 있으니 연마제나 알콜 성분이 포함된 세제는 사용하지 마십시오. 
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Kinsington® 잠금 장치 사용 & 보안 바 사용 

Kinsington® 잠금 장치 사용 

도도을 방지하방방 켄켄톤 잠잠 장장 슬슬에 보보 케이케을 연연하여 프로젝터를 고정고 물물에 묶묶 
놓놓십시오.  

 

참고: 
적합한 켄싱톤 보안 케이블 구입에 대한 자세한 정보는 대리점에 문의하십시오.  

이 보안 슬롯은 켄싱톤의 MicroSaver 보안 시스템에 부합됩니다. 켄싱톤 관련 문의처: Kensington, 
2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. 전화: 800-535-4242, http://www.Kensington.com. 

 

http://www.kensington.com/�
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문제 해결 

일반적인 문제 및 해결 방법 

여기서는 프로젝터를 사용할 때 발생할 수 있는 문제의 해결 방법을 제공합니다. 이 방법들을 수행해도 
문제가 여전히 해결되지 않으면 대리점에 문의하십시오. 

케이블 연결 불량과 같은 단순한 문제를 간과하여 문제 해결에 오랜 시간을 허비하는 경우가 종종 
있습니다. 문제에 대한 해결 방법을 시도하기 전에 먼저 다음 사항을 확인하십시오. 

• 다른 전기 제품을 연결하여 전기 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. 

• 프로젝터가 켜져 있는지 확인하십시오. 

• 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.  

• 연결된 장치가 켜져 있는지 확인하십시오. 

• 연결된 PC 가 대기 모드가 아닌지 확인하십시오. 

• 연결된 노트북 컴퓨터가 외부 디스플레이로 설정되어 있는지 확인하십시오. (이것은 
일반적으로 노트북의 Fn 키 조합을 눌러 확인할 수 있습니다.) 

문제 해결 팁 

문제 해결 섹션에 제안된 순서대로 작업을 수행하면 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다. 

문제를 정확히 파악하여 문제가 없는 부품을 교체하지 않도록 하십시오.  
예를 들어, 배터리를 교환해도 문제가 해결되지 않으면 원래 배터리를 다시 설치하고 다음 절차를 
수행하십시오.  

문제 해결을 위해 수행한 절차를 기록해 두십시오. 이 정보는 기술 지원 센터에 전화 문의를 하거나 
서비스 센터에 수리를 보낼 때 유용하게 사용됩니다. 
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LED 오류 메시지 

오류 코드 메시지 
전원 LED

파랑
램프 LED

빨강 

시스템 초기화 깜박거림 끄짐 

전원 켜기 준비(대기) 켜짐 끄짐 

시스템 전원 켜기 깜박거림 끄짐 

램프 켜짐, 시스템 안정 켜짐 끄짐 

냉각 깜박거림 끄짐 

과열 3 번 깜박임 끄짐 

열 브레이크 센서 오류 4 번 깜박임 끄짐 

램프 고장 5 번 깜박임 0 번 깜박임 

램프 온도 끄기 5 번 깜박임 1 번 깜박임 

출력에서 램프 단락 감지됨 5 번 깜박임 2 번 깜박임 

램프 수명 종료 감지됨 5 번 깜박임 3 번 깜박임 

램프가 점화 안 됨 5 번 깜박임 4 번 깜박임 

램프 정상 소등 5 번 깜박임 5 번 깜박임 

램프 준비 중 소등 5 번 깜박임 6 번 깜박임 

램프 전압 너무 낮음 5 번 깜박임 7 번 깜박임 

밸러스트 고장 5 번 깜박임 8 번 깜박임 

준비 단계 중 램프가 소등됨 5 번 깜박임 10 번 깜박임 

램프 팬 오류 6 번 깜박임 1 번 깜박임 

전원 팬 오류 6 번 깜박임 2 번 깜박임 

블로워 팬 오류 6 번 깜박임 3 번 깜박임 

케이스 열림 7 번 깜박임 끄짐 

DMD 오류 8 번 깜박임 끄짐 

컬러 휠 오류 9 번 깜박임 끄짐 

오류가 발생할 경우 AC 전원 코드를 뽑고 일(1)분 동안 기다린 다음 프로젝터를 재시작하십시오. 전원 또는 

램프 LED 가 계속 깜박이거나 위에 나열되지 않은 상태가 발생하며 서비스 센터에 연락하십시오. 

이미지 문제 

문제: 스크린에 이미지가 나타나지 않는다 
1. 노트북 또는 데스크탑 PC의 설정을 확인하십시오. 

2. 모든 기기의 전원을 끄고 올바른 순서로 전원을 다시 켜십시오. 

문제: 이미지가 흐릿하다 
1. 프로젝터의 초점을 조절하십시오. 

2. 리모콘에 있는 Auto(자동) 버튼을 누릅니다. 

3. 프로젝터와 스크린 거리가 이내인지 확인하십시오. 

4. 프로젝터 렌즈가 깨끗한지 확인하십시오. 

문제: 이미지의 윗면 또는 밑면이 넓게 보인다 (사다리꼴 이미지 왜곡) 
1. 프로젝터를 스크린과 직각이 되도록 설치하십시오.  

2. 리모콘 또는 프로젝터의 키스톤 버튼을 사용하여 문제를 해결하십시오. 
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문제: 이미지가 반전된다 
OSD 의 설정 1 메뉴에서 투영 설정을 확인하십시오. 

문제: 이미지에 실선이 나타난다 
1. OSD의 이미지컴퓨터 메뉴에서 주파수 및 트래킹 설정을 기본 설정값으로 설정합니다. 

2. 연결된 PC의 비디오 카드 때문에 생긴 문제일 수 있으니 다른 컴퓨터에 연결해 보십시오.   

문제:이미지가 명암이 없이 밋밋하게 표현된다 

OSD의 이미지 메뉴에서 명암 설정을 조절하십시오. 

문제: 투사된 이미지가 소스 이미지와 다르게 표현된다 

OSD의 이미지  어드밴스 메뉴에서 색 온도 및 감마 설정을 조정합니다. 

램프 문제 

문제: 프로젝터의 램프가 켜지지 않는다 

1. 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. 

2. 전원 콘센트에 다른 전기 기기를 연결하여 전원 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 

3. 정확한 순서대로 프로젝터를 다시 시작하고 전원 LED가 파란색인지 확인합니다. 

4. 최근에 램프를 교환했다면 램프를 다시 설치해 보십시오. 

5. 램프 모듈을 교환하십시오. 

6. 사용하던 램프를 프로젝터에 다시 설치하고 서비스 센터에 수리를 요청하십시오. 

문제: 램프가 꺼진다 

1. 전원 서지는 램프가 꺼지게 할 수 있습니다. 전원 코드를 다시 연결하십시오. 전원 LED가 
켜지면 전원 버튼을 누르십시오. 

2. 램프 모듈을 교환하십시오. 

3. 사용하던 램프를 프로젝터에 다시 설치하고 서비스 센터에 수리를 요청하십시오. 

리모콘 문제 

문제: 프로젝터가 리모콘에 응답하지 않는다 

1. 리모콘을 프로젝터의 리모트 센서를 향하게 하여 조작하십시오. 

2. 리모콘과 센서 사이에 장애물이 없는지 확인하십시오. 

3. 방안의 형광등을 끄십시오. 

4. 배터리의 극을 맞게 넣었는지 확인하십시오. 

5. 배터리를 교체하십시오. 

6. 근처에 있는 다른 적외선 장치를 끄십시오. 

7. 서비스 센터에 리모콘 수리를 요청하십시오. 

오디오 문제 

문제: 소리가 들리지 않는다 

1. 리모콘의 볼륨을 조절하십시오.   

2. 오디오 소스의 볼륨을 조절하십시오. 

3. 오디오 케이블의 연결을 확인하십시오. 
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4. 다른 스피커를 사용하여 소스 오디오의 출력 상태를 확인하십시오. 

5. 서비스 센터에 프로젝터의 수리를 요청하십시오. 

문제: 소리가 일그러진다 

1. 오디오 케이블의 연결을 확인하십시오. 

2. 다른 스피커를 사용하여 소스 오디오의 출력 상태를 확인하십시오. 

3. 서비스 센터에 프로젝터의 수리를 요청하십시오. 

프로젝터 수리 

여전히 문제를 해결할 수 없으면 프로젝터를 수리 보내야 합니다. 프로젝터를 원래 포장되어 있던 
상자에 넣으십시오. 발생한 문제와 문제를 해결하기 위해 시도한 단계를 기록하여 첨부하십시오. 수리 
요원에게 유용한 정보가 될 수 있습니다. 프로젝터를 구입한 대리점으로 가져가 수리를 요청하십시오. 
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HDMI 질문과 대답 

Q. "표준" HDMI 케이블과 "고속" HDMI 케이블의 차이는 무엇입니까? 

최근에 HDMI Licensing, LLC는 케이블을 표준 케이블 또는 고속 케이블로 시험하겠다고 
발표했습니다.  

˙표준(또는 "범주 1") HDMI 케이블은 720p/1080i 신호에 해당하는 75Mhz 또는 최대 2.25Gbps의 
속도에서 성능을 발휘하는지 시험되었습니다.  

˙고속(또는 "범주 2") HDMI 케이블은 현재 HDMI 케이블에서 이용할 수 있는 최고 대역폭인 
340Mhz 또는 10.2Gbps의 속도에서 성능을 발휘하는지 시험되었으며, 증가된 색심도 및/또는 
증가된 화면 주사율에서 소스에서 제공되는 신호를 포함해 1080p 신호를 성공적으로 처리할 
수 있습니다. 또한 고속 케이블은 WQXGA 시네마 모니터(2560 x 1600의 해상도)와 같은 더 
높은 해상도의 디스플레이에 사용할 수 있습니다. 

 

Q. 10m 이상의 HDMI 케이블을 어떻게 사용합니까? 

HDMI 솔루션에서 작동하고 케이블의 유효거리를 일반적인 10m 범위에서 훨씬 더 긴 거리로 
연장하는 HDMI 어댑터 제조업체가 많이 있습니다. 이러한 회사들은 능동형 케이블(케이블의 
신호를 증폭시키고 연장시키는 능동형 전자 소자들이 내장된 케이블), 리피터, 증폭기, CAT5/6 
및 광케이블을 포함하는 다양한 솔루션을 제조합니다. 

 

Q. 케이블이 HDMI 인증 케이블인지 어떻게 구분할 수 있습니까? 

모든 HDMI 제품은 제조업체에 의해서 HDMI 준수 시험 규격의 일부로서 인증되어야 합니다. 
그러나 HDMI 로고가 표시된 케이블을 이용할 수 있지만 이러한 케이블이 올바르게 시험되지 
않은 경우가 있을 수 있습니다. HDMI Licensing, LLC는 이러한 경우를 적극적으로 조사해 HDMI 
상표가 시장에서 올바르게 사용되게 하고 있습니다. 소비자는 믿을 수 있고 평판이 좋은 업체에서 
케이블을 구입하는 것이 좋습니다. 

 

자세한 내용은 http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49 를 확인하십시오. 

 

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49�
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사양 
사양 

모델 D550 / D552 D55BA D556 / D554 

디스플레이 유형 TI DMD 0.55” SVGA 

해상도 SVGA 800x600 

투사 거리 1 ~ 10 m 

투사 스크린 크기 23” ~ 256” 

투사 렌즈 수동 초점/수동 줌 

줌 비율 1.1x 

수직 키스톤 조정 +/-40 도 

투사 방법 전면, 후면, 스탠드형/천장형(후면, 전면) 

데이터 호환성 VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA,  Mac 

SDTV/EDTV/ HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

비디오 호환성 NTSC, PAL, SECAM 

수평 동기 2D: 15, 30~91.4KHz / 3D: 101.6KHz 

수직 동기 24~30Hz, 47~120Hz 

동작 온도 5 ~ 35 캜 

치수 274.6 mm (W) x 212 mm (D) x 100 mm (H) 

AC 입력 AC 유니버설 100-240V 

전력 소비량 240W 

대기 전력 <0.5W 

램프 190W(부스트) / 160W(표준) 

오디오 스피커 2W 모노 스피커 

입력 단자 

VGA 2 개 

컴포짓 1 개 － 컴포짓 1 개 

PC 오디오 잭(3.5mm) 1 개 

S 비디오 1 개 － S 비디오 1 개 

－ HDMI x 1 

 
출력 단자 

VGA 1 개 

스피커 2W 1 개 

PC 오디오 잭(3.5mm) 1 개 

콘트롤 단자 
RS-232C 

USB(타입 미니 B) - 서비스만 해당 

보안 켄싱턴 락 

참고: 제품 사양에 관한 질문은 구입처에 연락하십시오. 
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모델 D548 / D54HA D551 D553 D555 

디스플레이 유형 TI DMD 0.55” SVGA TI DMD 0.55” XGA 

해상도 SVGA 800x600 XGA 1024x768 

투사 거리 1 ~ 10 m 

투사 스크린 크기 23” ~ 256” 

투사 렌즈 수동 초점/수동 줌 

줌 비율 1.1x 

수직 키스톤 조정 +/-40 도 

투사 방법 전면, 후면, 스탠드형/천장형(후면, 전면) 

데이터 호환성 VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA,  Mac 

SDTV/EDTV/ HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

비디오 호환성 NTSC, PAL, SECAM 

수평 동기 2D: 15, 30~91.4KHz / 3D: 101.6KHz 

수직 동기 24~30Hz, 47~120Hz 

동작 온도 5 ~ 35 캜 

치수 274.6 mm (W) x 212 mm (D) x 100 mm (H) 

AC 입력 AC 유니버설 100-240V 

전력 소비량 240W 

대기 전력 <0.5W 

램프 190W(부스트) / 160W(표준) 

오디오 스피커 2W 모노 스피커 

입력 단자 

VGA 1 개 VGA 2 개 VGA 1 개 VGA 2 개 

컴포짓 1 개 

PC 오디오 잭(3.5mm) 1 개 

S 비디오 1 개 

－ HDMI x 1 

 
출력 단자 

－ VGA 1 개 － VGA 1 개 

스피커 2W 1 개 

－ 
PC 오디오 

잭(3.5mm) 1 개
－ 

PC 오디오 
잭(3.5mm) 1 개 

콘트롤 단자 
－ RS-232C － RS-232C 

USB(타입 미니 B) - 서비스만 해당 

보안 켄싱턴 락 

참고: 제품 사양에 관한 질문은 구입처에 연락하십시오. 
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모델 D557W / D557WH D560ST 

디스플레이 유형 TI DMD 0.65” WXGA TI DMD 0.55” SVGA 

해상도 WXGA 1280x800 SVGA 800x600 

투사 거리 1 ~ 10 m 0.8~3m 

투사 스크린 크기 27"~300" 43.7"~164" 

투사 렌즈 수동 초점/수동 줌 수동 초점 

줌 비율 1.1x － 

수직 키스톤 조정 +/-40 도 

투사 방법 전면, 후면, 스탠드형/천장형(후면, 전면) 

데이터 호환성 VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA,  Mac 

SDTV/EDTV/ HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

비디오 호환성 NTSC, PAL, SECAM 

수평 동기 2D: 15, 30~91.4KHz / 3D: 101.6KHz 

수직 동기 24~30Hz, 47~120Hz 

동작 온도 5 ~ 35 캜 

치수 274.6 mm (W) x 212 mm (D) x 100 mm (H) 

AC 입력 AC 유니버설 100-240V 

전력 소비량 240W 

대기 전력 <0.5W 

램프 190W(부스트) / 160W(표준) 

오디오 스피커 2W 모노 스피커 

입력 단자 

VGA 2 개 

컴포짓 1 개 

PC 오디오 잭(3.5mm) 1 개 

S 비디오 1 개 

HDMI x 1 － 

 
출력 단자 

VGA 1 개 

스피커 2W 1 개 

PC 오디오 잭(3.5mm) 1 개 

콘트롤 단자 
RS-232C 

USB(타입 미니 B) - 서비스만 해당 

보안 켄싱턴 락 

참고: 제품 사양에 관한 질문은 구입처에 연락하십시오. 
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투사 거리 V.S. 투사 크기 

 

투사 거리 및 크기 표 

D550 / D552 / D556 / D548 / D54HA / D551 /D553 / D555 / D55BA / D554 

이미지 대각선 
（인치） 

이미지 폭 
(인치) 

이미지 높이 
(인치) 

투사 거리  
（MM） 
시작 

투사 거리 
 （MM） 
끝 

오프셋-A 
( MM ) 

60 48 36 2340.9  2609.1  128.0 

70 56 42 2731.0  3478.8  149.4 

72 57.6 43.2 2809.0  4348.5  153.6 

80 64 48 3121.2  5218.2  170.7 

84 67.2 50.4 3277.2  6522.7  179.2 

90 72 54 3511.3  8697.0  192.0 

96 76.8 57.6 3745.4  10871.2  204.8 

100 80 60 3901.4  13045.4  213.4 

120 96 72 4681.7  5870.4  256.0 

135 108 81 5266.9  6522.7  288.0 

150 120 90 5852.2  8697.0 320.0 

200 160 120 7802.9 2609.1  426.7 

 

 

투사 거리

키스톤 보정각 

이
미
지

 높
이
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D557W  / D557WH 

이미지 대각선

（인치）

이미지 폭

(인치) 
이미지 높이

(인치) 

투사 거리 

（MM） 
시작

투사 거리

（MM） 
끝

오프셋-A 
( MM ) 

60 50.9  31.8  1990.2 2209.9 113.1  

70 59.4  37.1  2321.9 2578.2 131.9  

72 61.1  38.2  2388.3 2651.9 135.7  

80 67.8  42.4  2653.6 2946.6 150.8  

84 71.2  44.5  2786.3 3093.9 158.3  

90 76.3  47.7  2985.3 3314.9 169.6  

96 81.4  50.9  3184.3 3535.9 180.9  

100 84.8  53.0  3317.0 3683.2 188.5  

120 101.8  63.6  3980.4 4419.8 226.2  

135 114.5  71.5  4478.0 4972.3 254.4  

150 127.2  79.5  4975.5 5524.8 282.7  

200 169.6  106.0  6634.1 7366.4 376.9  

D560ST 

이미지 대각선

（인치）

이미지 폭

(인치) 
이미지 높이

(인치) 
투사 거리 

（MM） 
오프셋-A 

( MM ) 

40 32 24 731.5  73.2  

60 48 36 1097.3  109.7 

70 56 42 1280.2  128.0 

72 57.6 43.2 1316.7  131.7 

80 64 48 1463.0  146.3 

84 67.2 50.4 1536.2  153.6 

90 72 54 1645.9  164.6 

96 76.8 57.6 1755.6  175.6 

100 80 60 1828.8  182.9 

120 96 72 2194.6  219.5 

135 108 81 2468.9  246.9 

150 120 90 2743.2  274.3 

200 160 120 3657.6  365.8 
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타이밍 모드 표 

신호 해상도 
수평 

동기화 
(KHZ) 

수직 동기화
(HZ) 

컴포지트 / 
S-비디오 

컴포넌트 RGB DVI/HDMI

NTSC － 15.734 60.0 O － － － 

PAL/SECAM － 15.625 50.0 O － － － 

VESA 

720 x 400 37.9 85.0 － － O O 

640 x 480 31.5 60.0 － － O O 

640 x 480 37.9 72.8 － － O O 

640 x 480 37.5 75.0 － － O O 

640 x 480 43.3 85.0 － － O O 

800 x 600 35.2 56.3 － － O O 

800 x 600 37.9 60.3 － － O O 

800 x 600 46.9 75.0 － － O O 

800 x 600 48.1 72.2 － － O O 

800 x 600 53.7 85.1 － － O O 

800 x 600 76.3 120.0 － － O O 

1024 x 768 48.4 60.0 － － O O 

1024 x 768 56.5 70.1 － － O O 

1024 x 768 60.0 75.0 － － O O 

1024 x 768 68.7 85.0 － － O O 

1024 x 768 97,6 120.0 － － O O 

1280 x 720 45.0 60.0 － － O O 

1280 x 720 91.5 119.9 － － O O 

1280 x 800 49.7 59.8 － － O O 

1280 x 800 62.8 74.9 － － O O 

1280 x 800 71.6 84.8 － － O O 

1280 x 800 101.6 119.9 － － O O 

1280 x 1024 64.0 60.0 － － O O 

1280 x 1024 80.0 75.0 － － O O 

1280 x 1024 91.1 85.0 － － O O 

1280 x 960 60.0 60.0 － － O O 
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신호 해상도 
수평 

동기화 
(KHZ) 

수직 동기화
(HZ) 

컴포지트 / 
S-비디오 

컴포넌트 RGB DVI/HDMI

1280 x 960 85.9 85.0 － － O O 

1400 x 1050 65.3 60.0 － － O O 

1440 x 900 70.6 75.0 － － O O 

1440 x 900 55.9 60.0 － － O O 

1600 x1200 75.0 60 － － O O 

Apple Mac 

640 x 480 35.0 66.7 － － O O 

832 x 624 49.7 74.5 － － O O 

1024 x 768 60.2 74.9 － － O O 

1152 x 870 68.7 75.1 － － O O 

SDTV 
480i 15.734 60.0 － O － O 

576i 15.625 50.0 － O － O 

EDTV 
576p 31.3 50.0 － O － O 

480p 31.5 60.0 － O － O 

HDTV 

720p 37.5 50.0 － O － O 

720p 45.0 60.0 － O － O 

1080i 33.8 60.0 － O － O 

1080i 28.1 50.0 － O － O 

1080p 67.5 60.0 － O － O 

1080p 56.3 50.0 － O － O 

1080p 27 24.0 － O － O 

1080p 28 25.0 － O － O 

1080p 33.7 30.0 － O － O 

O： 지원되는 주파수 

—：지원되지 않는 주파수 

*： 패널의 고유 해상도는 800 x 600 입니다. 

패널의 XGA 고유 해상도는 1024 x 768 입니다. 

고유 해상도 이외의 해상도는 텍스트 또는 선의 크기가 불균일한 상태로 표시될 수 있습니다. 

*：      의 색상은 표시 가능한 색상만 의미합니다. (4:3 만 해당) 

*：      의 색상은 약간의 노이즈만 허용할 수 있음을 의미합니다. 

*： HDTV 타이밍 일차 검사 도구는 DVD 플레이어이고, VG828 은 이차 도구입니다. 
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프로젝터 크기 
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규제 사항 

FCC 경고 

본 기기는 FCC 규정 제 15 조에 준거하여 테스트되었으며 B 급 디지털 기기 기준에 부합되는 것으로 
확인되었습니다. 이 기준은 상업적 환경에서 사용 시 발생할 수 있는 유해한 전파 장애를 방지하기 
위해 마련된 것입니다. 

본 기기는 무선 주파수 에너지를 발생하고 사용하며 방출할 수 있으며, 지침과 다르게 설치하거나 
사용할 경우 무선 통신에 유해한 전파 간섭을 일으킬 수 있습니다. 본 기기를 주거 지역에서 사용하면 
유해한 전파 장애를 일으킬 수 있으며, 이러한 경우 사용자는 자비를 들여 문제를 해결해야 합니다. 

규제 부처의 명시적 승인 없이 기기를 변경하거나 개조하면 기기에 대한 사용권을 박탈당할 수 
있습니다. 

캐나다 

본 Class B 디지털 기기는 캐나다 규제 ICES-003 를 준수합니다. 

안전 인증 

FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CB, SASO. 
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부록 I 

RS-232C 프로토콜 

RS232 Setting 

Baud rate: 9600 

Parity 
check: 

None 

Data bit: 8 

Stop bit: 1 

Flow 
Control 

None 

Minimum delay for next command: 1ms 

Control Command Structure        

                 Header code Command code Data code End code 

HEX  Command Data 0Dh 

ASCII ‘V’ Command Data CR 

Operation Command 

Note: 

XX=00-98, projector's ID, XX=99 is for all projectors 

Return Result P=Pass / F=Fail 

n: 0:Disable/1: Enable/Value(0~9999)  
  

Command Group 00 

ASCII HEX Function Description Return Result
VXXS0001 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh Power On   P/F 

VXXS0002 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh Power Off   P/F 

VXXS0003 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh Resync   P/F 

VXXG0004 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh Get Lamp Hours   Pn/F 

VXXS0005n 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 35h nh 0Dh Set Air filter timer n=0~999999 P/F 

VXXG0005 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 35h 0Dh Get Air filter timer n=0~999999 Pn/F 

VXXS0006 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh System Reset   P/F 

VXXG0007 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh Get System Status 

0: Reset 
1:Standby 
2:Operation 
3:Cooling 

Pn/F 

VXXG0008 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh  Get F/W Version   Pn/F 

VXXG0009 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 39h 0Dh  Get Alter EMail   Pn/F 

VXXS0009n 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 39h nh 0Dh Set Alter Email 
n=xxxxxx@xxxx.xxx.
xx 

P/F 

 

mailto:n=xxxxxx@xxxx.xxx.xx�
mailto:n=xxxxxx@xxxx.xxx.xx�
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Command Group 01 

ASCII HEX Function Description Return Value
VXXG0101 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh  Get Brightness n=0~100 Pn/F 

VXXS0101n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh Set Brightness n=0~100 P/F 

VXXG0102 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh  Get Contrast n=0~100 Pn/F 

VXXS0102n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh Set Contrast n=0~100 P/F 

VXXG0103 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh  Get Color n=0~100 Pn/F 

VXXS0103n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh Set Color n=0~100 P/F 

VXXG0104 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh  Get Tint n=0~100 Pn/F 

VXXS0104n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh Set Tint n=0~100 P/F 

VXXG0105 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh  Get Sharpness 0~31 Pn/F 

VXXS0105n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh Set Sharpness 0~31 P/F 

VXXG0106 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh  Get Color Temperature
0:Cold 
1:Normal 
2:Warm 

Pn/F 

VXXS0106n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh Set Color Temperature
0:Cold 
1:Normal 
2:Warm 

P/F 

VXXG0107 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh  Get Gamma 

0:PC 
1:MAC 
2:Video 
3:Chart 
4:B&W 

Pn/F 

VXXS0107n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh Set Gamma 

0:PC 
1:MAC 
2:Video 
3:Chart 
4:B&W 

P/F 

 

Command Group 02 

ASCII HEX Function Description Return Value
VXXS0201 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh Select RGB   P/F 

VXXS0202 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 32h 0Dh Select RGB2   P/F 

VXXS0203 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 33h 0Dh Select DVI   P/F 

VXXS0204 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh Select Video   P/F 

VXXS0205 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh Select S-Video   P/F 

VXXS0206 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh Select HDMI   P/F 

VXXS0207 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 37h 0Dh Select BNC   P/F 

VXXS0208 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh 
Select 
Component 

 P/F 

VXXS0209 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh Select HDMI 2(MEDIA)  P/F 

VXXG0220 56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh Get Current Source 

Return 
1:RGB 
2:RGB2 
3:DVI 
4:Video 
5:S-Video 
6:HDMI 
7:BNC 
8:Component 
9:HDMI 2(MEDIA) 

Pn/F 
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Command Group 03 

ASCII HEX Function Description Return Value

VXXG0301 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh Get Scaling 

0: Fill 
1: 4:3 
2: 16:9 
3 :Letter Box 
4 :Native 

Pn/F 

VXXS0301n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh Set Scaling 

0: Fill 
1: 4:3 
2: 16:9 
3 :Letter Box 
4 :Native 

P/F 

VXXG0302 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh Blank   Pn/F 

VXXS0302n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh Blank   P/F 

VXXG0303 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 33h 0Dh Auto Keystone On   Pn/F 

VXXS0303n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 33h nh 0Dh Auto Keystone On   P/F 

VXXG0304 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh Freeze On   Pn/F 

VXXS0304n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh Freeze On   P/F 

VXXG0305 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh Volume n=0~8 Pn/F 

VXXS0305n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh Volume n=0~8 P/F 

VXXG0306 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 36h 0Dh Treble n=0~16 Pn/F 

VXXS0306n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 36h nh 0Dh Treble n=0~16 P/F 

VXXG0307 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 37h 0Dh Bass n=0~16 Pn/F 

VXXS0307n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 37h nh 0Dh Bass n=0~16 P/F 

VXXG0308 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh Projection Mode 

0:Front 
1:Rear 
2: Ceiling 
3: Rear+Ceiling 

Pn/F 

VXXS0308n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh Projection Mode 

0:Front 
1:Rear 
2: Ceiling 
3: Rear+Ceiling 

P/F 

VXXG0309 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh 
Set vertical keystone 
value 

n=-40~+40 Pn/F 

VXXS0309n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh
Set vertical keystone 
value 

n=-40~+40 P/F 

VXXG0310 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 30h 0Dh 
Set horizontal keystone 
value 

n=-20~+20 Pn/F 

VXXS0310n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 30h nh 0Dh
Set horizontal keystone 
value 

n=-20~+20 P/F 

VXXG0311 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh Adjust the zoom n=-10~+10 Pn/F 

VXXS0311n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh Adjust the zoom n=-10~+10 P/F 

VXXG0312 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 32h 0Dh Adjust the focus n=-20~+20 Pn/F 

VXXS0312n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 32h nh 0Dh Adjust the focus n=-20~+20 P/F 

VXXG0313 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 33h 0Dh 
Adjust the vertical lens 
shift 

n=-20~+20 Pn/F 

VXXS0313n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 33h nh 0Dh
Adjust the vertical lens 
shift 

n=-20~+20 P/F 

VXXG0314 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 34h 0Dh 
Adjust the horizontal 
lens shift 

n=-20~+20 Pn/F 

VXXS0314n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 34h nh 0Dh
Adjust the horizontal 
lens shift 

n=-20~+20 P/F 
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Command Group 04 (Remote Control) 

ASCII HEX Function Description Return Value
VXXS0401 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh  UP arrow   P/F 

VXXS0402 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh  DOWN arrow   P/F 

VXXS0403 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh  LEFT arrow   P/F 

VXXS0404 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh  RIGHT arrow   P/F 

VXXS0405 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh  POWER   P/F 

VXXS0406 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 36h 0Dh  EXIT   P/F 

VXXS0407 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 37h 0Dh  INPUT   P/F 

VXXS0408 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 38h 0Dh  AUTO   P/F 

VXXS0409 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh  KEYSTONE+   P/F 

VXXS0410 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh  KEYSTONE-   P/F 

VXXS0411 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 31h 0Dh  MENU   P/F 

VXXS0412 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh  STATUS   P/F 

VXXS0413 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh  MUTE   P/F 

VXXS0414 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 34h 0Dh  ZOOM+   P/F 

VXXS0415 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh  ZOOM-   P/F 

VXXS0416 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 36h 0Dh  BLANK   P/F 

VXXS0417 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 37h 0Dh  FREEZE   P/F 

VXXS0418 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 38h 0Dh  VOLUME+   P/F 

VXXS0419 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh  VOLUME-   P/F 

VXXS0420 56h Xh Xh 53h 30h 34h 32h 30h 0Dh  Enter   P/F 
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